
ドライバドリル本体に
簡単装着!

検索ドライバドリル用水平器詳しくは…紹介動画も公開中

ドライバドリル用水平器

を選ぶなら 信頼のブランド

丸型気泡管で地面・天井に対し鉛直の確認もOK!



※標準小売価格は、『税抜き』表示です。

使用方法

標準小売価格 JANコードサイズ（mm)品名 本体カラー 入数品番製品質量

ED-60DD 2,400円55×98×67 31g 6黒（スケルトン）ドライバドリル用水平器

本体仕様

感度／精度

● 特殊樹脂
● 水平・鉛直測定可能
● ドライバドリル取付け
● パイプ・ポール測定可能
● 丸型アクリル気泡管
● 4本線アクリル気泡管
● 落下防止コード取付部付

固定樹脂バネを指で左右に
広げながら、ドライバドリルに
装着します。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して

暗い所で数分間発光します。

丸型気泡管で地面・天井に対し鉛直の
確認と穴あけができます。

落下防止コードの取付けが
できます。

本体に取付けて水平が確認
できます。

ドライバドリル用水平器ED-60DD 電動工具取付用
蓄光 4本線 前後左右

固定樹脂バネを広げて簡単装着!

感度
精度

　0.50mm/m=0.0286°
±2.50mm/m=±0.1432°以内
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胴体径60㎜～80㎜対応

ED-60DD


