
を選ぶなら 信頼のブランド

コンパクトタイプ新登場!

検索ポストレベル・プロ詳しくは…紹介動画も公開中

ポストレベル・プロ

柱・パイプの鉛直出しが簡単に行なえます。



※標準小売価格は、『税抜き』表示です。

ポストレベル・プロED-POSP 鉛直出し用

本体仕様
● アルミ合金押出材硬化処理
● アルマイト・クリアー塗装仕上げ
● 移動式取付バンド付
● ポリカーボネート樹脂
● 6本線アクリル気泡管
● ゴム磁石付（ED-10POSPMN）

目盛線の使い方
（気泡を目盛線に合わせる）
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水平・1／100勾配・2／100勾配
が測定できます。 感度／精度

感度
精度

　0.35mm/m=0.0201°
±1.00mm/m=±0.0573°以内

取付バンド
（付属品）柱・パイプの鉛直出しが簡単に行なえます。

ED-30POSPN

ED-10POSPN ED-10POSPMN

標準小売価格 JANコードサイズ（mm)品名 本体カラー 入数品番製品質量

ポストレベル・プロ

磁石付 ポストレベル・プロ

ED-10POSPN シルバー 1245g 3,600円100

ED-10POSPMN シルバー 1290g 4,200円100

ED-30POSPN シルバー 1675g 7,200円300

磁石

■本体表示例：レーザー刻印

測定基準面
（裏面）

磁石

（ED-10POSPMN）

測定基準面
（裏面）

（ED-10POSPN）
（ED-30POSPN）

磁石付で鉄骨工事の
鉛直出しに便利です。
（ED-10POSPMN）

取付バンド止めフック

（ED-10POSPN）
（ED-10POSPMN）

（ED-30POSPN）

感度
精度

　0.35mm/m=0.0201°
±1.00mm/m=±0.0573°以内

蓄光付で、明るい所で光を
蓄積して暗い所で数分間発
光します。

蓄 光 6本線 前後左右

NEW NEW

磁石


